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3.1.1

RACKVIDD

Dessa foreskrifter ska tillimpas pd alla fordon i kategorierna M, N Och O (')/ som &r utrustade med
uppvarmningssystem.

Typgodkinnanden beviljas enligt fljande:

Del I — Typgodkinnande av en fordonstyp med avseende pd uppvirmningssystem.

Del I — Typgodkinnande av uppvarmningssystem med avseende pd driftsakerhet.

DEFINITIONER: ALLMANT

[ dessa foreskriver giller foljande definitioner:

fordon: fordon i kategori M, N eller O (!)/ som dr utrustat med ett uppvarmningssystem.

tillverkare: den person eller organisation som ar ansvarig infor typgodkdnnandemyndigheten for allt
som giller typgodkidnnandeforfarandet och produktionséverensstimmelsen. Det ér inte nodvandigt
att den personen eller organisationen ir direkt engagerad i alla stegen av konstruktionen av det
fordon eller den komponent som typgodkidnnandeforfarandet avser.

inre: det utrymme inuti fordonet som anvinds for passagerare eller last.

uppvdrmningssystem for passagerarutrymmet: varje typ av anordning som &r konstruerad att hoja
temperaturen i passagerarutrymmet.

uppvdrmningssystem for lastutrymmet: varje typ av anordning som &r konstruerad att héja tempera-
turen i lastutrymmet.

lastutrymme: det inre utrymme i fordonet som anvinds for last som inte dr passagerare.

passagerarutrymme: det inre utrymme i fordonet som anvinds av f6raren och eventuella passagerare.

gasformigt brinsle: branslen som &r gasformiga vid normal temperatur och normalt tryck (288,2 K
och 101,33 kPa), t.ex. flytande petroleumgas (LPG) och komprimerad naturgas (CNG).

overhettning: det tillstind som rdder nar luftintaget f6r uppvarmningsluften till forbranningsvarma-
ren dr fullstindigt blockerat.

ANSOKAN OM GODKANNANDE
ANSOKAN OM GODKANNANDE AV EN FORDONSTYP MED AVSEENDE PA UPPVARMNINGSSYSTEM

Ansokan om godkinnande av en fordonstyp med avseende pad uppvirmningssystem ska limnas in
av fordonets tillverkare eller dennes vederbérligen ackrediterade representant.

(") Enligt definition i bilaga 7 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), (dokument TRANS/
WP.29/78Rev.1[dndring 2, senast dndrat genom dndring 4).
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3.1.2  Ansokan ska étfoljas av foljande handlingar i tre exemplar och av féljande uppgifter:

3.1.2.1 en utforlig beskrivning av fordonstypen, bla. konstruktion, matt, konfiguration och ingdende
material,

3.1.2.2 ritningar av uppvirmningssystemet och dess allminna utformning.

3.1.3  En mall for informationsdokument finns i bilaga 1, del 1, tilligg 1.

3.1.4  Ett fordon som ar representativt for den typ for vilken typgodkdnnande soks ska ldmnas in till den
tekniska tjanst som ansvarar for typgodkannandeprovningen.

3.1.5  Om det fordon for vilket typgodkidnnande soks dr utrustat med en virmare som dr ECE-typgod-
kind, ska typgodkinnandenumret och tillverkarens typbeteckningar pd denna typ av virmare
anges i ansokan om typgodkidnnande av fordonet.

3.1.6  Om det fordon for vilken typgodkinnande soks ar utrustat med en virmare som inte dr ECE-
typgodkind, ska ett provexemplar som ar representativt for den typ for vilken typgodkdnnande
soks limnas in till den tekniska tjansten.

3.2 ANSOKAN OM GODKANNANDE AV EN TYP AV VARMARE

3.2.1  Ansokan om typgodkinnande av en typ av virmare som komponent ska ldmnas in av uppvirm-
ningssystemets tillverkare.

3.2.2  Ansokan ska étfoljas av foljande handlingar i tre exemplar och av féljande uppgifter:

3.2.2.1 en utforlig beskrivning av uppvarmningssystemets typ med avseende pd dess konstruktion, matt,
konfiguration och ingdende material,

3.2.2.2 ritningar av uppvarmningssystemet och dess allmidnna utformning.

3.2.3 En mall for informationsdokument finns i bilaga 1, del 1, tillagg 2.

3.2.4  Ett provexemplar av virmaren som dr representativt for den typ for vilken typgodkannande soks
ska ldmnas in till den tekniska tjansten.

3.2.5  Provexemplaret ska tydligt och outplinligt mirkas med sokandens handelsnamn eller varumarke

och typbeteckning.

4, GODKANNANDE

4.1 Om den typ som limnats in for typgodkinnande enligt dessa foreskrifter uppfyller kraven i
relevant(a) del(ar) av foreskrifterna ska typgodkinnande utfirdas f6r den typen.

4.2 Ett godkdnnandenummer ska tilldelas varje godkind typ. Dess tva forsta siffror (for narvarande 00,
motsvarande foreskrifterna i sin ursprungliga form) ska ange den serie av dndringar som innefattar
de storre tekniska dndringar som senast gjorts i foreskrifterna nir typgodkinnandet utfirdas.
Samma avtalspart fir inte ge samma nummer till ndgon annan typ av fordon eller uppvarmnings-
system enligt definitionerna i dessa foreskrifter.

4.3 Godkinnande eller utokat godkdnnande av en typ enligt dessa foreskrifter ska pd tillimplig
blankett enligt mallarna i bilaga 1, del 2 till dessa foreskrifter meddelas de avtalsparter som till-
lampar foreskrifterna.
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4.4 P4 varje fordon som Overensstimmer med en typ som har godkints enligt dessa foreskrifter och
varje separat levererad komponent som dverensstimmer med en typ som har godkints enligt dessa
foreskrifter ska vil synligt och pd en littdtkomlig plats som anges pd typgodkdnnandeblanketten
anbringas en cirkel som omsluter bokstaven "E” och f6ljs av numret for det land som har utfirdat
typgodkannandet ().

4.5 Nir det giller typgodkinnande av en komponent, numret pd dessa foreskrifter, f6ljt av bokstaven
"R”, ett tankstreck och typgodkidnnandenumret enligt punkt 4.2.

4.6 Om en typ 6verensstimmer med en typ som i det land som har utfirdat typgodkinnande enligt
dessa foreskrifter dr godkind enligt en eller flera andra foreskrifter som hor till 6verenskommelsen,
behover den symbol som foreskrivs i punkt 4.2 inte upprepas. I sa fall ska de foreskrifter som
ligger till grund for typgodkdnnandet i det land som har utfirdat typgodkinnande enligt dessa
foreskrifter anges i vertikala kolumner till hoger om den symbol som féreskrivs i punkt 4.2.

4.7 Typgodkinnandemarket ska vara latt lasbart och outplanligt.

4.8 Nar det giller ett fordon ska typgodkinnandemarket placeras nira eller pa fordonets typskylt som
monterats av tillverkaren.

4.9 I bilaga 2 till dessa foreskrifter ges exempel pd utformningar av typgodkdnnandemarken.

5. DEL I — GODKANNANDE AV EN FORDONSTYP MED AVSEENDE PA UPPVARMNINGSSYSTEM

5.1 Definition
I del Iidessa foreskrifter avses med

5.1.1.  fordonstyp med avseende pd uppvarmningssystem:: fordon som inte skiljer sig i grundliggande avseen-
den, t.ex. uppvdarmningssystemets funktionsprincip(er).

5.2 Specifikationer

5.2.1  Passagerarutrymmet i alla fordon ska vara utrustat med ett uppviarmningssystem. Om lastutrym-
met i ett fordon dr forsett med ett uppvarmningssystem ska det uppfylla bestimmelserna i dessa
foreskrifter.

5.2.2  Uppvérmningssystemet i ett fordon som ska typgodkdnnas ska uppfylla de tekniska kraven i del II
i dessa foreskrifter.

5.3 Krav for montering av forbranningsvirmare i fordon

5.3.1  Tillimpningsomrade

5.3.1.1 Om inte annat sigs i punkt 5.3.1.2 ska forbranningsvirmare monteras enligt kraven i punkt 5.3.

(") 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italien, 4 for Nederlinderna, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungern, 8 for

Tjeckien, 9 for Spanien, 10 for Serbien och Montenegro, 11 fér Férenade kungariket, 12 for Osterrike, 13 for
Luxemburg, 14 for Schweiz, 15 (vakant), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Ruménien, 20
for Polen, 21 for Portugal, 22 for Ryska federationen, 23 for Grekland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for
Slovenien, 27 for Slovakien, 28 for Vitryssland, 29 for Estland, 30 (vakant), 31 for Bosnien och Hercegovina, 32
for Lettland, 33 (vakant), 34 for Bulgarien, 35 (vakant), 36 for Litauen, 37 for Turkiet, 38 (vakant), 39 for Azer-
bajdzjan, 40 for f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 41 (vakant), 42 for Europeiska gemenskapen (typgodkan-
nanden beviljas av dess medlemsstater med anvindande av deras respektive ECE-symbol), 43 for Japan, 44 (vakant),
45 for Australien, 46 for Ukraina, 47 for Sydafrika, 48 for Nya Zeeland, 49 for Cypern, 50 for Malta och 51 for
Sydkorea. Efterfoljande nummer ska tilldelas andra linder i den kronologiska ordning de ratificerar eller tilltrader
overenskommelsen om antagande av enhetliga regler for godkdnnande av utrustning och delar till hjulférsedda fordon
samt for omsesidigt erkidnnande av sddant godkinnande, och Forenta nationernas generalsekretariat ska meddela
overenskommelsens parter de sdlunda tilldelade numren.
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5.3.1.2

5.3.2
5.3.2.1

5.3.2.2

53.2.3

5.3.2.4

5.3.2.5

5.3.3
5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.33

5.3.4
5.3.4.1

53.5
5.3.5.1

5.3.5.2

5.3.6
5.3.6.1

5.3.6.2

Fordon i kategori O med virmare som drivs av flytande brinsle ska anses uppfylla kraven i punkt
5.3.

Forbranningsvirmarens placering

Karosseridelar och alla andra komponenter i narheten av virmaren madste skyddas mot alltfér hog
varme och nedsmutsning av brinsle eller olja.

Forbranningsvarmaren fdr inte utgéra en brandfara, inte ens vid 6verhettning. Detta krav ska anses
vara uppfyllt om virmaren monteras med ett tillrdckligt stort avstand till alla delar, s& att venti-
lationen blir tillricklig eller genom att eldfasta material eller virmeskoldar anvinds.

I fordon i kategorierna M, och Mj; fir forbranningsvarmaren inte placeras i passagerarutrymmet.
Den far dock monteras inuti ett effektivt slutet holje som dven uppfyller villkoren i punkt 5.3.2.2.

Den skylt som avses i punkt 4 i bilaga 7, eller en kopia, ska placeras s att den ldtt kan lasas nir
vdrmaren dr monterad i fordonet.

Varje rimlig forsiktighetsatgdrd bor vidtas vid placeringen av virmaren for att minimera risken for
personskada eller skador pa personlig egendom.

Brinsletillforsel

Brinslepafyllningsroret far inte vara placerat i passagerarutrymmet och ska vara forsett med ett
tittslutande lock for att forhindra branslespill.

Pd virmare som drivs med flytande brinsle, och vars brinsletankar 4r skilda fran fordonets, ska
bransletypen och pafyllningsstallet vara tydligt mérkta.

Ett meddelande som anger att virmaren mdste stingas av innan brinsle fylls pd ska fistas vid
pafyllningsroret. Dessutom ska en limplig instruktion finnas i tillverkarens bruksanvisning.

Avgassystem

Avgasroret ska placeras sd att utsldpp inte kommer in i fordonet genom fliktar, varmluftsintag
eller oppna fonster.

Forbranningsluftintag

Luften till virmarens forbranningskammare far inte tas frdn fordonets passagerarutrymme.

Luftintaget mdste vara placerat eller skyddat pd ett sddant sitt att det dr osannolikt att det
blockeras av skrip eller bagage.

Intag for uppvarmningsluft

Uppvéarmningsluften kan tillforas som friskluft eller atercirkulerad luft och ska tas fran ett rent
utrymme som inte riskerar att fororenas av avgaser som slipps ut fran framdrivningsmotorn,
forbranningsvirmaren eller ndgon annan killa i fordonet.

Luftintagskanalen ska vara skyddad med nit eller pd annat lampligt sitt.
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5.3.7  Utsldpp for uppvarmningsluft

5.3.7.1 Kanaler som anvinds for att fora den varma luften genom fordonet ska vara placerade eller
skyddade pa ett sddant sitt att ingen kroppsskada eller annan skada kan orsakas vid direkt kontakt.

5.3.7.2 Utsldppet for uppvirmningsluft méste vara placerat eller skyddat pd ett sddant sitt att det ar
osannolikt att det blockeras av skrip eller bagage.

5.3.8  Automatisk kontroll av uppvirmningssystemet

5.3.8.1 Uppvdrmningssystemet ska stingas av automatiskt och brinsletillférseln ska avbrytas inom 5
sekunder nidr fordonets motor stannar. Om en manuell anordning redan har aktiverats kan upp-
virmningssystemet fortsitta att fungera.

6. DEL I — GODKANNANDE AV ETT UPPVARMNINGSSYSTEM MED AVSEENDE PA DRIFTSAKERHET
6.1 Definitioner

I del IT i dessa foreskrifter giller f6ljande definitioner:

6.1.1  uppvarmningssystem : varje typ av anordning som ér avsedd att hoja temperaturen i ett fordons inre,
inklusive lastutrymmet.

6.1.2  forbranningsvirmare: anordning som direkt utnyttjar flytande eller gasformigt brinsle men inte
overskottsvirme fran den motor som anvinds for framdrivning av fordonet.

6.1.3  typ av forbranningsvarmare: anordning som inte skiljer sig i sddana vésentliga avseenden som

— brinsletyp (t.ex. flytande eller gasformigt),

— overforingsmedium (t.ex. luft eller vatten),

— placering i fordonet (t.ex. passagerarutrymmet eller lastutrymmet).

6.1.4  uppvdrmningssystem som utnyttjar overskottsvarme:: varje typ av anordning som utnyttjar Gverskott-
svairme frdn den motor som anvinds for framdrivning av fordonet for att hoja temperaturen i
fordonets inre, dir virmen kan overforas genom vatten, olja eller luft.

6.2 Specifikationer: Allmint

Kraven pd uppvarmningssystem dr att

— den uppvirmda luft som kommer in i passagerarutrymmet inte fir vara mer fororenad dn
luften vid intaget till fordonet,

— fordonsforaren och passagerarna, dd fordonet anvinds pd vigen, inte ska kunna komma i
kontakt med ndgon del av fordonet eller med uppviarmd luft som kan orsaka brinnskador,

— avgasutsldppen fran forbrinningsvirmare ska ligga inom godtagbara grinser.

Provningsmetoder for kontroll av vart och ett av dessa krav anges i bilagorna 4, 5 och 6.
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6.2.1

6.3

7.1.2

7.2

7.3

Foljande tabell visar vilka bilagor som géller for varje typ av uppvarmningssystem inom respektive
fordonskategori:

. Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 8
System Fordonskategori Luftkvalitet Temperatur Avgaser LPG-sikerhet
Overskottsvirmefrdn motorn M
— vatten
N
(6}
Overskottsvirme frdn motorn M Ja Ja
- luft
se anm. 1 N Ja Ja
6}
Overskottsvirmefran motorn M Ja Ja
- olja
N Ja Ja
6}
Virmare med gasbrinsle — M Ja Ja Ja Ja
se anm. 2
N Ja Ja Ja Ja
6} Ja Ja Ja Ja
Virmare med flytande brinsle M Ja Ja Ja
se anm. 2 N Ja Ja Ja
0] Ja Ja Ja

Anm. 1: Uppvirmningssystem som uppfyller kraven i bilaga 3 dr undantagna frdn dessa provningskrav.
Anm. 2: Forbrinningsvirmare beligna utanfor passagerarutrymmet med vatten som overforingsmedium anses uppfylla
bilagorna 4 och 5.

Specifikationer: Forbranningsvirmare

Ytterligare krav pd forbranningsvarmare faststills i bilaga 7.

ANDRING OCH UTOKNING AV TYPGODKANNANDE AV ETT FORDON ELLER EN KOMPONENT

Varje dndring av typen ska anmalas till den forvaltningsavdelning som har godkint denna. Forvalt-
ningsavdelningen kan dd antingen

anse att dndringarna troligen inte har ndgon nidmnvird negativ effekt och att fordonet eller
komponenten i varje fall fortfarande uppfyller kraven, eller

krava ytterligare en provningsrapport fran den tekniska tjinst som ansvarar for provningarnas
ytterlig p gsrapp ) p g
genomforande.

Bekriftelse av eller avslag pd ansokan om typgodkidnnande ska med angivande av dndringarna
enligt forfarandet i punkt 4.3 meddelas till de avtalsslutande parter som tillimpar dessa foreskrifter.

Den behoriga myndighet som utokar ett typgodkdnnande ska tilldela denna utokning ett lopnum-
mer och meddela detta till 6vriga parter i 1958 drs Overenskommelse som tillimpar dessa fo-
reskrifter genom respektive meddelandeblankett enligt mallen i bilaga 1, del 2, tilligg 1 eller 2 till
dessa foreskrifter.
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8.1

8.2

9.2

10.

11.

PRODUKTIONSOVERENSSTAMMELSE

Produktionsoverensstimmelsen ska bedomas enligt det forfarande som faststallts i avtalet, tilligg 2
(E/ECE[324-E[ECE/TRANS/505version 2), med féljande krav:

Fordon och komponenter som godkédnts enligt dessa foreskrifter ska tillverkas sd att de Gverens-
stimmer med den godkdnda typen genom att kraven i punkterna 5 och 6 uppfylls.

Den behoriga myndighet som har utfirdat typgodkidnnandet fir nir som helst kontrollera de
metoder for overensstimmelsekontroll som tillimpas i varje produktionsenhet. Den normala fre-
kvensen ska vara en inspektion vartannat &r.

PAFC)L]DER VID BRISTANDE PRODUKTIONSOVERENSSTAMMELSE

Typgodkidnnande som utfirdats for en fordonstyp enligt dessa foreskrifter far dterkallas om kraven
i punkterna 5 och 6 inte uppfylls.

Om en avtalsslutande part som tillimpar dessa foreskrifter dterkallar ett typgodkdnnande som den
tidigare har utfirdat, ska den genast informera ovriga avtalsparter som tillimpar foreskrifterna om
detta genom en meddelandeblankett enligt mallen i bilaga 1, del 2, tilligg 1 eller 2 till dessa
foreskrifter.

SLUTGILTIGT NEDLAGD PRODUKTION

Om innehavaren av typgodkdnnandet helt upphor med att tillverka en fordonstyp eller komponent
som typgodkants enligt dessa foreskrifter, ska han eller hon informera den myndighet som utfdrdat
typgodkdnnandet om detta. Niar myndigheten far detta meddelande, ska den informera Gvriga
parter i 1958 drs dverenskommelse som tillimpar dessa foreskrifter genom en meddelandeblankett
enligt mallen i bilaga 1, del 2, tilligg 1 eller 2 till dessa foreskrifter.

NAMN OCH ADRESSER TILL DE TEKNISKA TJANSTER SOM UTFOR PROVNINGAR FOR TYPGODKAN-
NANDE OCH TILL FORVALTNINGSAVDELNINGAR

Parterna i 1958 ars overenskommelse som tillimpar dessa foreskrifter ska informera Forenta
Nationernas sekretariat om namn och adresser till de tekniska tjdnster som ansvarar for utférande
av provningar for typgodkdnnande och till forvaltningsavdelningar som beviljar typgodkdnnande
och till vilka intyg om typgodkinnande, utokat, ¢j beviljat eller aterkallat typgodkdnnande som
utfardats i andra linder ska sindas.
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BILAGA 1

DEL 1
Tilligg 1

MALL FOR INFORMATIONSDOKUMENT

(for en fordonstyp enligt punkt 4.3 i foreskrifterna om ECE-typgodkdnnande av uppvairmningssystem och av fordon med
avseende pa uppvarmningssystem)

Om uppviarmningssystemet eller dess delar har elektroniska reglage maste det anges hur dessa fungerar

0. ALLMANT

0.1  Fabrikat (tillverkarens varumirke):

0.2 Typ och handelsbeteckning:

0.3 Identifiering av typ om sddan finns markt pa fordonet:

0.4  Mirkningens placering:

0.5  Fordonskategori ('):

0.6  Tillverkarens namn och adress:

0.7  Namn och adress for monteringsanldggning(ar):

1 ALLMANNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1 Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon:

2 KRAFTKALLA

2.1  Tillverkarens motorkod: (enligt markning pd motorn eller annat identifieringssitt)

2.2 Funktionssitt: gnisttindning/kompressionstindning, fyrtakt/tvatakt (%)

2.3 Antal cylindrar och cylinderarrangemang:

2.4 Hogsta nettomotoreffekt min! (enligt uppgift fran tillverkaren)
2.5  Kylsystem (vitska/luft) (3

2.6 Nominell instillning for temperaturkontrollmekanismen fér motorn:

2.7 Overladdare: ja/nej (2)

2.7.1 Typ|typer:

2.7.2 Beskrivning av systemet (t.ex. hogsta laddningstryck: kPa, eventuell overtrycksventil)

3. KAROSSERI

3.1  En kort beskrivning av fordonet med avseende pd uppvirmningssystemet om detta utnyttjar virme frin motorns
kylmedel

3.2 En kort beskrivning av fordonstypen med avseende pd uppvirmningssystemet om kylluft eller avgaser frin motorn
anvinds som virmekilla, inklusive

3.2.1 Skiss over uppvirmningssystemet som visar dess placering i fordonet:

3.2.2 Skiss Over vdrmevixlare for uppvarmningssystem som utnyttjar avgaser for uppvirmning eller av de delar dir
virmevixlingen sker (for uppvarmningssystem som utnyttjar motorns kylluft for uppvarmning) ........ccceeecemsececeenees
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3.23

3.2.4

3.3

3.4

Sektionsritning av virmevixlaren respektive de delar dir virmevixlingen sker med uppgift om viggtjocklek, anvint
material och ytans egenskaper:

Specifikationer ska lamnas for andra viktiga komponenter i uppvarmningssystemet, t.ex. virmeflakten, med av-
seende pd deras uppbyggnad och tekniska data

En kort beskrivning av fordonstypen med avseende pd systemet med forbranningsvarmare och den automatiska
kontrollen:

Skiss av forbranningsvdrmaren, systemet for luftintag, avgassystemet, brinsletanken, bransletillforselsystemet (in-
klusive ventiler) och de elektriska anslutningarna som visar deras lige i fordonet.

Maximal elférbrukning: kw

(") Enligt definition i bilaga 7 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), (dokument TRANS/
WP.29/78/Rev.1/indring 2, senast dndrad genom &ndring 4).
(%) Stryk det som inte ar tillimpligt.

Tillagg 2

MALL FOR INFORMATIONSDOKUMENT

(for en typ av uppvarmningssystem enligt punkt 4.3 i foreskrifterna om ECE-typgodkinnande av uppvirmningssystem

med

avseende pd driftsikerhet)

Om uppvarmningssystemet eller dess delar har elektroniska reglage maste det anges hur dessa fungerar

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

ALLMANT

Fabrikat (tillverkarens varumirke):

Typ och handelsbeteckning:

Tillverkarens namn och adress:

For komponenter, ange hur ECE-typgodkdnnandemirket ar placerat och fast

Namn och adress for monteringsanldggning(ar):

FORBRANNINGSVARMARE (I FOREKOMMANDE FALL)

Fabrikat (tillverkarens varumarke):

Typ och handelsbeteckning:

Sdtt for bestimning av typ om den anges pd uppvirmningssystemet

Markningens placering:

Tillverkarens namn och adress:

Namn och adress for monteringsanlidggning(ar):

Provningstryck (om det giller en forbranningsviarmare som drivs med LPG eller liknande, trycket pa anslutningen till
vdrmarens gasintag):

Utforlig beskrivning, skisser och monteringsbeskrivning for forbranningsvarmaren och alla delar: .....coooveeevvrvecrnveccenees
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DEL 2
Tilligg 1

(Storsta format: A4 [210 mm x 297 mm)])

MEDDELANDE

Utfirdat av: Myndighetens namn:

avseende (3): BEVILJAT GODKANNANDE
UTOKAT GODKANNANDE
EJ BEVILJAT GODKANNANDE
ATERKALLAT GODKANNANDE
SLUTGILTIGT NEDLAGD PRODUKTION

for en fordonstyp enligt foreskrifter nr 122

Typgodkénnande nr: Utékning nr:
Skl for utdkning:

AVSNITT [
ALLMANT
1.1.  Fabrikat (tillverkarens varumdrke):
1.2, Typ:

1.3.  Sitt for bestimning av typ om den anges pd fordon/komponent/separat teknisk enhet (3) (%) ..ooeererremreresncrrssnnns
1.3.1. Mrkningens placering:
1.4, Fordonskategori (¥:
1.5.  Tillverkarens namn och adress:
1.6.  ECE-typgodkinnandemirkets placering
1.7. Namn och adress fér monteringsanldggning(ar):

AVSNITT 1I

Ytterligare information (i forekommande fall)
Teknisk tjinst som ansvarar fér provningarnas genomforande:
Provrapportens datum:
Provrapportens nummer: (%)
Eventuella anmirkningar:
Ort:
Datum:
Underskrift:
Indexnumret till informationspaketet, som deponerats hos godkinnandemyndigheten, och som kan fis pa begiran,
ir bifogat.

Fordonet ir godkint enligt kraven i bilaga 9 (ADR): ja/nej (2.

W RN o R

_;
e

(Y Nummer p4 det land som har beviljat/utokat typgodkéinnandet (se villkoren for typgodkénnande i foreskrifterna).

() Stryk det som inte giller (det finns fall da inget Eehéver strykas, ndr mer 4n ett e'ill)ternativ ar tillampligt).

(®) Om den beteckning som identifierar typen innehaller tecken som inte ér relevanta for att beskriva det fordon, den komponent eller
den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken i dokumentationen representeras av
symbolen "?” (t.ex. ABC??1237?).

(*) Enligt definition i bilaga 7 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (RE.3), (dokument TRANS/WP.29/78/
Rev.1/indring 2, senast 4ndrat genom 4ndring 4).
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Tilligg 2

(Storsta format: A4 [210 mm x 297 mm])

MEDDELANDE

Utfirdat av: Myndighetens namn:

avseende (3): BEVILJAT GODKANNANDE

UTOKAT GODKANNANDE

EJ BEVILJAT GODKANNANDE
ATERKALLAT GODKANNANDE
SLUTGILTIGT NEDLAGD PRODUKTION

for en komponenttyp enligt foreskrifter nr 122

Typgodkinnande nr Utékning nr:
Skl for utdkning:

AVSNITT 1

ALLMANT

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.5.
1.6.

N kW=

o >

Fabrikat (tillverkarens varumirke):
Typ:
Sitt for bestimning av typ om den anges pi utrustningen (%):
Mirkningens placering:
Tillverkarens namn och adress:
ECE-typgodkinnandemirkets placering
Namn och adress for monteringsanldggning ar):

AVSNITT 11
Ytterligare information (i forekommande fall)
Teknisk tjanst som ansvarar f6r provningarnas genomférande:
Provrapportens datum:
Provrapportens nummer:

Eventuella anmirkningar:
Ort:
Datum:
Underskrift:

Indexnumret till informationspaketet, som deponerats hos godkénnandemyndigheten, och som kan fis pa begéran,
ir bifogat.

(1) Det sirskilda landsnumret for det land som beviljat/utokat/ej beviljat/aterkallat typgodkannande (se bestimmelserna for godkdnnande i
foreskrifterna).

(®) Stryk det som inte géller (det finns fall d& inget behover strykas, ndr mer &n ett alternativ ar tillimpligt).

(}) Om den beteckning som identifierar typen innehdller tecken som inte ér relevanta for att beskriva det fordon, den komponent eller
den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken i dokumentationen representeras av
symbolen " (t.ex. ABC??1237?).
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BILAGA 2

TYPGODKANNANDEMARKENAS UTFORMNING

MALL A
(Se punkt 4.5 i dessa foreskrifter)

J 2 j 122R - 002439 j

a = 8§ mm min

Ovanstéende typgodkdnnandemirke pé ett uppvairmningssystem visar att den berdrda komponenttypen med avseende pa
dess konstruktion har godkints i Nederldnderna (E 4) enligt foreskrifter nr 122 med typgodkinnandenumret 002439.
Typgodkannandenumret visar att typgodkinnandet beviljats enligt kraven i foreskrifter nr 122 i den ursprungliga lydelsen.

MALL B
(Se punkt 4.4 i dessa foreskrifter)

J 2 j 122R - 002439 j

a = 8§ mm min

Ovanstéende typgodkdnnandemirke pd ett fordon visar att den berorda fordonstypen har godkints med avseende pa
uppvarmningssystem i Nederlinderna (E 4) for klass III enligt foreskrifter nr 122. Numret 00 visar att typgodkidnnandet
beviljats enligt kraven i foreskrifter nr 122 i den ursprungliga lydelsen.

MALL C
(Se punkt 4.6 i dessa foreskrifter)

] —. [ 122 | 002439 [fe
T 00 1283 [fo =

a = 8 mm min.

Ovanstdende typgodkinnandemirke pa ett fordon visar att den berdrda fordonstypen har godkints i Nederlinderna (E 4)
enligt foreskrifterna nr 122 och 33 (*). Numret 00 visar att bada foreskrifterna forelag i ursprunglig lydelse ndr respektive
typgodkinnanden beviljades.

(*) Detta nummer anges endast som exempel.
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4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

BILAGA 3

KRAV PA UPPVARMNINGSSYSTEM SOM UTNYT TJAR OVERSKOTTSVARME - LUFT

Kraven i punkt 6.2 i dessa foreskrifter anses vara uppfyllda nar det galler uppvarmningssystem forsedda med en
virmevixlare vars primarkrets omstrommas av avgaser eller fororenad luft, forutsatt att foljande villkor 4r uppfyllda:

Vidggarna i viarmevixlarens primdrkrets far inte licka vid ndgot tryck till och med 2 bar.
Vidggarna i viarmevixlarens primdrkrets far inte innehélla ndgra 16stagbara delar.

Den del av virmevixlarens vagg ddr virmevixlingen sker ska vara minst 2 mm tjock om den ér gjord av olegerat
stal.

Om andra material anvinds (iven kompositmaterial eller belagda material), maste vdggen vara sd tjock att virme-
véxlaren har samma livslingd som i det fall som avses i punkt 4.

Om den del av virmevixlarens vigg dir virmevaxlingen sker dr emaljerad ska vdggen ddr emaljeringen anbringats
vara minst 1 mm tjock. Beldggningen ska vara tdlig och fri fran lickor och fir inte vara pords.

Det ror som leder avgaserna ska innehdlla en korrosionsprovningszon som dr minst 30 mm ldng. Denna zon ska
ligga direkt efter vdirmevixlaren i flodesriktningen. Zonen far inte vara overtickt och ska vara ldtt dtkomlig.

Korrosionsprovningszonens vigg far inte vara tjockare dn roren for avgaserna inuti virmevixlaren, och materialen
och ytegenskaperna i detta parti ska vara jamforbara med material och ytegenskaper i roren.

Om virmevixlaren och fordonets ljuddimpare bildar en gemensam enhet, ska ljuddimparens yttre vigg betraktas
som den zon enligt punkt 5.1 dér korrosion bor upptrida.

Nir det giller uppvarmningssystem som utnyttjar 6verskottsvirme och anvinder motorns kylluft fér uppvarmningen
anses villkoren i punkt 6.2 i dessa foreskrifter vara uppfyllda utan att virmevéxlare anvinds, forutsatt att foljande tva
villkor 4r uppfyllda:

Den kylluft som anvinds for uppvairmning kommer endast i kontakt med motorytor som inte innehéller nigra
lostagbara delar.

Anslutningarna mellan vdggarna i denna kylluftskrets och de ytor som anvinds for virmeoverforingen ér gastita och
oljebestandiga.

Dessa krav betraktas som uppfyllda om exempelvis ndgot av foljande galler:
— En plat runt varje tindstift leder eventuellt lickande gas utanfor uppvirmningsluftskretsen.
— Skarven mellan cylindertoppen och avgasgrenroret befinner sig utanfor uppvarmningsluftskretsen.

— Det finns dubbla skydd mot lickage mellan cylindertoppen och cylindern s att eventuella lickor fran den forsta
skarven leds utanfor uppvarmningsluftskretsen. Skyddet mot liackage mellan cylindertoppen och cylindern haller
dven dd cylindertoppsmuttrarna kalldras med en tredjedel av det nominella vridmoment som foreskrivits av
tillverkaren.

— Det omréade dir cylindertoppen dr forbunden med cylindern befinner sig utanfor uppvirmningsluftskretsen.
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1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4

2.1

2.2

BILAGA 4

PROVNINGSMETOD FOR LUFTKVALITET

Nar det giller typgodkdnnande av fordon ska f6ljande prov goras.

Lat virmaren std pd under en timme pd maximal effekt vid forhdllanden med stillastdende luft (vindhastighet
< 2 m/s), med alla fonster stingda och, om det giller en férbranningsvirmare, med framdrivningsmotorn avstingd.
Emellertid fir métningarna utforas innan avstingning sker om virmaren, nir den dr instdlld pd maximal effekt,
automatiskt stdngs av inom en timme.

Halten CO i den omgivande luften ska mitas genom att prover tas vid

en punkt utanfor fordonet som ar sd nira varmluftsintaget som mojligt, och

en punkt inuti fordonet som ir mindre dn 1 m frdn utslippet av uppvirmd luft.
Avldsningar ska goras for en representativ tid av 10 minuter.

Mitvirdet frdn den position som beskrivs i punkt 1.2.2 ska vara mindre 4n 20 ppm CO hogre dn virdet fran den
position som beskrivs i punkt 1.2.1.

Nar det giller typgodkdnnande av virmare som komponenter ska foljande prov goras efter proven enligt bilagorna
5 och 6 och punkt 1.3 i bilaga 7.

Virmevaxlarens primérkrets ska genomga ett lickageprov for att sikerstilla att fororenad luft inte kan komma in i
den uppvirmda luft som ar avsedd for passagerarutrymmet.

Detta krav ska anses vara uppfyllt om lickaget fran virmevixlaren r mindre 4n eller lika med 30 dm?/h vid ett
uppmiitt tryck av 0,5 hPa.
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2.1

2.2

2.3

BILAGA 5

PROVNINGSMETOD FOR TEMPERATUR

Kor virmaren under en timme vid maximal effekt och vindstilla (vindhastighet < 2 m/s) med alla fonster stingda.
Emellertid far matningarna utforas tidigare om virmaren, nir den ar instdlld pd maximal effekt, automatiskt stings
av inom en timme. Om den uppvirmda luften hamtas utanfor fordonet ska provningen goras vid en omgivnings-
temperatur pd minst 15 °C.

Yttemperaturen pd alla delar av uppvarmningssystemet som kan komma i kontakt med fordonets forare vid normal
anvindning pad vdg ska mitas med kontakttermometer. Ingen del fir ha en temperatur overstigande 70 °C for
obelagd metall eller 80 °C for Gvriga material.

Nir det giller del(ar) av uppvirmningssystemet bakom forarsitet och vid Gverhettning fir temperaturen inte over-
stiga 110 °C.

For fordon i kategorierna M; och N far temperaturen inte 6verstiga 110 °C i ndgon del av systemet som kan komma
i kontakt med sittande passagerare vid normal anvindning av fordonet pa vig, med undantag av utsldppsgallret.

For fordon i kategorierna M, och M3 far temperaturen inte i ndgon del av systemet som kan komma i kontakt med
passagerare vid normal anvindning av fordonet pd vig 6verstiga 70 °C for ej belagd metall eller 80 °C for andra
material.

For exponerade delar av uppvdrmningssystemet utanfor passagerarutrymmet och vid overhettning fir temperaturen
inte overstiga 110 °C.

Temperaturen pd den uppvdrmda luft som kommer in i passagerarutrymmet fir inte overstiga 150 °C midtt vid
mitten av utsldppet.
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BILAGA 6

PROVNINGSMETOD FOR AVGASUTSLAPP FRAN FORBRANNINGSVARMARE

1. Lt virmaren std pd under en timme pd maximal effekt vid forhdllanden med stillastdende luft (vindhastighet < 2 m/s)
och en omgivningstemperatur pa 20 + 10 °C. Emellertid fir médtningarna utforas innan avstingning sker om vdrmaren,

ndr den ar instdlld pd maximal effekt, automatiskt stings av inom en timme.

2. De torra och outspidda avgasutslippen, som mits med limplig mitare, fir inte Overstiga de viarden som anges i

nedanstdende tabell:

Parameter Virmare for gasformiga branslen Virmare for flytande branslen
CO 0,1 vol-% 0,1 vol-%
NO, 200 ppm 200 ppm
Kolviten 100 ppm 100 ppm
Referensenhet Bacharach (') 1 4

(') Referensenhet "Bacharach” ASTM D 2156 anvinds.

3. Provningen ska upprepas under forhdllanden som motsvarar en fordonshastighet av 100 km/h (eller fordonets storsta
konstruktionshastighet, om det storsta hastigheten ér ligre dn 100 km/h). Under dessa forutsittningar far CO-halten
inte Gverstiga 0,2 volymprocent. Om virmaren har provats som komponent, behdver provningen inte upprepas for
den fordonstyp dir vdrmaren ér installerad.
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BILAGA 7

KOMPLETTERANDE KRAV PA FORBRANNINGSVARMARE

Driftanvisningar och skotselforeskrifter ska tillhandahéllas med varje vdrmare, och for virmare avsedda for efter-
montering ska dven instruktioner for montering tillhandahéllas.

Siakerhetsutrustning ska installeras (antingen som en del av forbranningsvirmaren eller som en del av fordonet) for
att reglera driften av varje forbranningsvarmare i en kritisk situation. Den ska vara sd utformad att om ingen liga
uppstdr vid igdngsittningen, eller om lagan slicks under drift, tind- och avstingningstiderna for bransletillforseln
inte overskrids med fyra minuter for viarmare for flytande brinsle eller, for virmare for gasformigt brinsle, en minut
om utrustningen for dvervakning av ldgan dr termoelektrisk eller 10 sekunder om den ir automatisk.

Forbranningskammaren och virmevixlaren i virmare som anvinder vatten som overforingsmedium ska kunna téla
ett tryck som dr dubbelt sd hogt som det normala driftstrycket eller 2 bar overtryck beroende pé vilket virde som ér
hogst. Provtrycket ska anges i informationsdokumentet.

Virmaren mdste ha en tillverkarskylt med tillverkarens namn, modellens nummer och typ samt markeffekten i
kilowatt. Brinsletypen ska dven anges och, om tillimpligt, driftspanning och gastryck.

Fordrojd avstingning av forbranningsvirmaren

Om det finns en forbranningsvarmare ska denna, dven vid Gverhettning eller vid avbrott av brinsletillforseln, ha en
avstingning som verkar med fordrojning.

Andra atgarder kan vidtas for att forhindra att skador uppkommer genom hastig forbranning och korrosion, sdvida
tillverkaren pavisar att dessa dtgarder dr likvardiga.

Krav pd den elektriska utrustningen

Alla tekniska krav som péverkas av spanningen méste ligga inom intervallet £16 % av markspanningen. Om under-
eller 6verspanningsskydd finns ska kraven dock uppfyllas vid markspanningen och omedelbart intill brytpunkterna.

Varningslampa

En vil synlig kontrollampa inom forarens synfalt ska visa ndr forbranningsvarmaren ar pakopplad eller avstingd.
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BILAGA 8

Sakerhetskrav for LPG-forbrinningsvirmare och LPG-uppvirmningssystem

1. LPG-DRIVNA UPPVARMNINGSSYSTEM FOR ANVANDNING I MOTORFORDON UNDER KORNING

1.1 Om ett LPG-drivet uppvirmningssystem i ett motorfordon ocksé kan anvindas nir fordonet ar i rorelse ska LPG-
forbranningsvarmaren och dess bransleforsorjning uppfylla foljande krav.

1.1.1  LPG-forbranningsvdrmaren ska uppfylla kraven i den harmoniserade standarden EN 624:2000 (Specifikation for
LPG-anordningar — Gasolbrinnare i fordon och batar).

1.1.2  Om LPG-behdllaren dr permanent installerad ska alla komponenter i systemet som kommer i kontakt med
flytande LPG (alla komponenter frdn péfyllningsenheten till forgasaren/tryckregulatorn) och tillhorande anord-
ningar for vitskefasen uppfylla de tekniska kraven i foreskrifter nr 67, delarna I och II samt bilagorna 3-10 och
15-17.

1.1.3  Gasfasanordningarna i ett LPG-drivet uppviarmningssystem i ett fordon ska uppfylla kraven i den harmoniserade
standarden EN 1949:2002 (') (Gasolanldggningar i husvagnar och i andra vigfordon avsedda for boende —
Installationsanvisningar).

1.1.4  LPG-systemet ska vara sd konstruerat att LPG tillfors med erforderligt tryck och i korrekt aggregationstillstind for
den installerade LPG-drivna forbranningsvarmaren. Det r tillatet att hdmta LPG frén den permanent installerade
LPG-behéllaren i antingen gasform eller vétskeform.

1.1.5 Vitskeutloppet pd en permanent installerad LPG-behallare for tillforsel av LPG till virmaren ska vara forsedd med
en fjarrstyrd serviceventil med flodesbegrinsningsventil enligt kraven i punkt 17.6.1.1 i foreskrifter nr 67. Den
fjarrstyrda serviceventilen med flodesbegriansningsventil ska styras si att den stings automatiskt inom fem
sekunder efter det att motorn stannar, oavsett tindningsnyckelns lige. Om virmarens eller LPG-forsorjnings-
systemets pa-knapp aktiveras under dessa fem sekunder, fir uppvirmningssystemet forbli i drift. Vairmaren kan
alltid startas om.

1.1.6  Om LPG tillfors i gasfas frin en permanent installerad LPG-behdllare eller en separat birbar LPG-flaska ska
lampliga atgarder vidtas for att garantera foljande:

1.1.6.1 Ingen flytande LPG kan komma in i tryckregulatorn eller LPG-forbranningsvirmaren. Separator fir anvindas.

1.1.6.2 Inget okontrollerat utflode kan ske om uppvdrmningssystemet av misstag kopplas frdn. Det ska ga att stoppa
LPG-flodet genom att en anordning monteras direkt efter eller i en regulator som 4r monterad pa en flaska eller
en behéllare eller, om regulatorn inte 4r monterad direkt pé flaskan eller behéllaren, ska en anordning monteras
direkt fore flaskans eller behdllarens slang eller ror och ytterligare en anordning ska monteras i eller efter
regulatorn.

1.1.7  Om LPG tillfors i flytande tillstdnd ska forgasaren och tryckregulatorn uppvirmas pd lampligt sitt med en dartill
lampad virmekilla.

1.1.8 1 motorfordon som anvidnder LPG till framdrivning fdr LPG-forbranningsvirmaren vara ansluten till samma
permanent installerade LPG-behéllare som forser motorn med LPG, forutsatt att framdrivningssystemets sakerhets-
krav dr uppfyllda. Om en separat LPG-behéllare anvinds f6r uppvirmning ska denna behallare vara forsedd med
en egen péfyllningsenhet.

2. LPG-DRIVNA UPPVARMNINGSSYSTEM FOR ANVANDNING I MOTORFORDON OCH SLAPVAGNAR TILL
DESSA FORDON ENDAST [ STILLASTAENDE LAGE

2.1 LPG-forbranningsvirmare och brinsleforsorjningssystem till LPG-uppviarmningssystem avsedda att anvindas en-
dast nir fordonet star stilla ska uppfylla foljande krav:

(") Framtagen av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) (http://www.cenorm.be/CENORM/index.htm).


http://www.cenorm.be/CENORM/index.htm
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2.1.1  Permanenta etiketter ska anbringas pd det utrymme dir de birbara LPG-flaskorna lagras och i néra anslutning till
uppvarmningssystemets kontrolldon, ddr det stdr att LPG-virmaren inte fir anvindas och den barbara LPG-
flaskans ventil ska vara stingd nér fordonet ar i rorelse.

2.1.2  LPG-forbranningsvarmaren ska uppfylla kraven i punkt 1.1.1 ovan.

2.1.3  LPG-uppvarmningssystemets gasfasanordningar ska uppfylla kraven i punkt 1.1.3 ovan.
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BILAGA 9

Kompletterande bestimmelser som ska tillimpas pd vissa fordon enligt den europeiska dverenskommelsen om

3.1.1 ()

3.1.2

3.2

3.3

internationell transport av farligt gods pd vig (ADR)
Tillimpningsomrade
Denna bilaga ar tillimplig pd vissa fordon, for vilka den europeiska Gverenskommelsen om internationell
transport av farligt gods pd vdg (ADR) innehdller sirskilda krav péd forbranningsvdrmare och installation av
forbranningsvarmare.
Definitioner
I denna bilaga anvinds fordonsbeteckningarna EX/II, EX/III, AT, FL, OT och MEMU med den innebord som
anges i kapitel 9.1 i ADR.

Fordon som godkints sdsom overensstimmande med kraven pa fordon betecknade EX/III enligt denna bilaga
ska anses uppfylla kraven pa fordon betecknade MEMU.

Tekniska foreskrifter
Allmént (fordon betecknade EX/II, EX/II, AT, FL, OX och MEMU)

Forbrianningsvirmare och deras avgaskanaler ska utformas, placeras, skyddas eller tickas sa att varje oacceptabel
risk for uppvarmning eller antdndning av lasten forhindras. Detta krav ska anses vara uppfyllt om utrustningens
bransletank och avgassystem uppfyller foljande bestimmelser:

— Alla brénsletankar for forsorjning av utrustningen ska uppfylla foljande krav:

a) I fall av lickage ska brinslet avledas till marken utan att komma i kontakt med heta delar av fordonet
eller lasten.

b) Brinsletankar som innehdller bensin ska vara forsedda med ett effektivt flamskydd vid péfyllningsopp-
ningen eller med en forslutning sd att 6ppningen kan héllas hermetiskt sluten.

— Avgassystemet och avgasroren ska vara sa riktade eller skyddade att varje risk for lasten genom upphettning
eller antandning undviks. Delar av avgassystemet som ar placerade direkt under bransletanken (diesel) ska ha
ett fritt utrymme av minst 100 mm eller skyddas av en varmeskold.

Forbranningsvarmare ska kopplas in for hand. Programverk ir inte tilldtna.

Fordon betecknade EX/II, EX/IIl och MEMU

Forbranningsvirmare for gasformiga brinslen dr inte tilldtna.

Fordon betecknade FL

Forbranningsvirmaren ska kunna stingas av pd dtminstone foljande sitt:

a) Genom avsiktlig manuell avstingning fran forarhytten.

b) Genom att fordonets motor stings av. I detta fall kan foraren dterstarta uppvarmningsutrustningen manuellt.
¢) Genom att en matarpump startas pd motorfordonet for det farliga gods som fraktas.

Eftergdng ar tillten sedan forbranningsvdrmaren har stingts av. For sitten i punkt 3.3.1 b och ¢ ska tillforseln
av forbrianningsluft avbrytas genom limpliga atgirder efter en eftergdngscykel pd hogst 40 sekunder. Endast
vdrmare vars vdarmevaxlare har bevisats tala en forkortad eftergdngscykel pd 40 sekunder under sin normala
anvandningstid fdr anvandas.

(1) Overensstimmelse med denna punkt ska kontrolleras pa det firdiga fordonet.



